
Mini discos flaps

MST 924 SPECIAL
  

Propiedades
Tipo de grano Óxido de aluminio cerámico

Plato Plástico reforzado con fibra de vidrio

Forma convexo 6°

Agresividad E E E E E E E

Durabilidad E E E E E E E

Uso del producto
Abrasión agresiva gracias al grano cerámico autoafilante - Ideal para

el tratamiento de zonas de difícil acceso - Para tareas de amolado

grueso en aceros de alta aleación y materiales de acero inoxidable

Materiales
Acero J

Acero inoxidable J

Áreas de aplicación
$ Fabricación de aparatos y tanques

$ Fabricación de formaletas

$ Cerrajería

$ Construcción en acero

Granos disponibles:
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Diámetro

en mm

Forma grano Recepción Vmax m/s Revoluciones

permitidas

Unidad

de embalaje

Referencia

50 P 36 Quick Roll

Connect

80 m/s 30000 U/min 10 365095

50 P 40 Quick Roll

Connect

80 m/s 30000 U/min 10 365144

50 P 60 Quick Roll

Connect

80 m/s 30000 U/min 10 365145

50 P 80 Quick Roll

Connect

80 m/s 30000 U/min 10 365146
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Diámetro

en mm

Forma grano Recepción Vmax m/s Revoluciones

permitidas

Unidad

de embalaje

Referencia

75 P 36 Quick Roll

Connect

80 m/s 20000 U/min 10 365137

75 P 40 Quick Roll

Connect

80 m/s 20000 U/min 10 365138

75 P 60 Quick Roll

Connect

80 m/s 20000 U/min 10 365143

75 P 80 Quick Roll

Connect

80 m/s 20000 U/min 10 365136
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