
Papel abrasivo, sujeción autofijante

PS 19 EK
  

Propiedades
Agente aglomerante Resina sintética

Tipo de grano Carburo de silicio

Revestimiento cerrado

Base Papel E

Uso del producto
Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y

difíciles - Disco robusto de alto rendimiento con soporte de papel E

resistente - Indicado para el lijado basto, medio y fino

Materiales
Madera J

Pintura/laca/masilla J

Plástico J

Vidrio/piedra J

Áreas de aplicación
' Centros de pintura

' Industria de procesado de plásticos

' Industria maderera

Granos disponibles:
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Diámetro

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

115 40 Q 0 PS 19 EK 50 287798

115 60 Q 0 PS 19 EK 50 300290

115 80 Q 0 PS 19 EK 50 305763

115 100 Q 0 PS 19 EK 50 311087

115 120 Q 0 PS 19 EK 50 300291

115 220 Q 0 PS 19 EK 50 309073
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Diámetro

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

115 600 Q 0 PS 19 EK 50 322637
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